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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b>

Program peningkatan kekuatan atau perbaikan kerusakan jaringan jalan di Indonesia sering dilakukan

dengan cara penambahan lapisan diatas lapis perkerasan lama. Cara seperti ini semakin lama akan terus

meninggikan elevasi permukaan dan selanjutnya dapat merubah elevasi bahu jalan.

 

Proses peningkatan jalan dengan cara daur  ulang lapis perkerasan yang lama dengan cara mengupas dan

mengolahnya kembali merupakan suatu solusi yang cukup menguntungkan. Lapis perkerasan lama  biasanya

telah mengalami proses penuaan (ageing) aspal sehingga lapis perkerasan tersebut menjadi tidak lentur

kembali.

 

Bahan peremaja SC-800 dan Redicote adalah salah satu bahan peremaja yang ada dan dicobakan didalam

penelitian ini untuk mendapat prosentase yang dapat menghasilkan kualitas campuran aspal yang baik.

Dengan melakukan variasi penambahan SC-800 dan Redicote kedalam campuran aspal lama dari jenis

campuran LASTON telah didapat suatu komposisi campuran yang  optimum yaitu pada penambahan SC-

800 0.25%  dan Redicote 0.2%.  Dengan penambahan ini akan peningkatkan nilai kelelehan sebesar 30%

sehingga akan meningkatkan nilai kelenturan campuran aspal.
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