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Abstrak
 

Penelitian ini membahas tentang nilai risiko yang didapat pada proses penggantian packing knalpot motor di

bengkel MCS tahun 2012. Penilaian risiko dilakukan dengan menganalisis nilai kemungkinan dan

konsekuensi dari komponen bahaya dan risiko setiap setiap tahap pekerjaan yang kemudian dibandingkan

dengan standar level risiko kualitatif untuk mengetahui level risiko yang ada pada setiap kegiatan.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif observasional dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil

penelitian menyatakan bahwa level risiko yang dimiliki pada setiap tahap proses penggantian packing

knalpot motor meliputi level : rendah, sedang, dan tinggi sedangkan keputusan yang diambil untuk

pengendalian adalah generally acceptable, tolerable, generally unacceptable.

......This studydiscusses therisk assessment obtained in the process of replacing the motor exhaust packing in

the MCS workshopin 2012. Risk assessment carried outby analyzing the value ofthe likelihood and

consequencesofhazardsandrisks ofeachcomponent of each phase ofthe work which is then compared with

standard qualitative risk level to determine the level ofriskthat exist in everyactivity. This studyisan

observational descriptive studyusing aqualitative approach. The study statesthat thelevelof riskthat you have

on each stage ofthe process of replacing the motor exhaust packing include levels: low, medium, high, and

while the decision was taken to controlis generally acceptable, tolerable, generally unacceptable.
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