
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Elastisitas tarip tol terhadap jumlah kendaraan di jalan tol Jagorawi
Yudhi Krisyunoro, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=78421&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Studi ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana perubahan (kenaikan) tarip tol pada jalan tol

JAGORAWI berpengaruh terhadap jumlah kendaraan yang akan tetap menggunakan jalan tol JAGORAWI

tersebut sebagai alternatif dalam menjalankan aktivitasnya. Pemililian jalan tol JAGORAWI dalam studi

penelitian ini antara lain pertimbangannya adalah bahwa jalan tol ini sejak mulai dioperasikan sampai

dengan studi ini dilakukan telah mengalami perubahan tarip tol sebanyak 4 (empat) kali. Selain itu jalan tol

JAGORAWI adalah jalan tol pertama di Indonesia dan merupakan salah satu jalan tol yang sibuk. 

<br><br>

Besarnya nilai elastisitas tarip tol merupakan, pokok pembahasan dalam studi penelitian ini dimana dicoba

menurut 3 (tiga) konsep elastisitas yaitu konsep "shrinkage", "midpoint" dan "arc". Konsep elastisitas yang

paling sesuai (cocok) dengan metode perhitungan yang diterapkan dalam studi ini diantara ketiga konsep

tersebut adalah yang menurut konsep "shrinkage". 

<br><br>

Pada studi ini ditinjau untuk 2 (dua) periode pengamatan yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk

jangka pendek metode penelitian yang sesuai dengan metode perhitungan yang diterapkan disini adalah

menurut studi "before and after with control group", sedangkan untuk jangka panjang yang sesuai adalah

menurut studi "time series". 

<br><br>

Dari perubahan tarip tol pertama sampai dengan ke IV, yang kondisinya relatif masih elastis adalah

kendaraan golongan I (sesuai dengan klasifikasi golongan kendaraan yang lama), sedangkan kendaraan

golongan II (juga sesuai dengan klasifikasi golongan kendaraan yang lama) dari perubahan tarip tol yang

pertama sampai dengan ke III kondisinya berangsur-angsur menjadi tidak elastis. Kendaraan golongan II

tersebut pada perubahan tarip tol yang ke IV dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

<br><br>

- sebagian dimasukan ke dalam kategori golongan I (klasifikasi lama), 

<br><br>

- sebagian dikategorikan sebagai golongan IIA, dan 

<br><br>

- sebagian lagi dikategorikan sebagai golongan I1B. 

<br><br>

Dari ketiga kategori untuk kendaraan golongan II tersebut yang kondisinya elastis adalah yang dikategorikan

sebagai golongan IIB. Dengan demikian jika penggolongan kendaraan yang baru tersebut sudah

diberlakukan sejak mulai dioperasikannya jalan tol JAGORAWI ini maka kemungkinan besar dari

perubahan tarip tol yang pertama sampai dengan ke IV kendaraan golongan IIB tersebut kondisinya masih

elastis seperti halnya yang terjadi untuk kendaraan golongan I. 
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<br><br>

Pada studi ini melalui nilai-nilai elastisitas yang diperoleh untuk perubahan tarip tol yang pertama sampai

dengan ke IV dapat dikembangkan model untuk menghitung besarnya perubahan tarip tol yang diperkirakan

dapat sesuai dengan keinginan baik pemakai ("user") maupun pengelola ("operator") jalan tol.


